
İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ  LABORATUVARLARINDA BULUNAN CİHAZLAR 

 

ÇİMENTO MİKSERİ 

 

Çimento ve yapı kireçlerinin akıcılığını tespit etmede, toprak malzemeleri karıştırarak teste hazırlamada kullanılır. 

 

YAYILMA TABLASI 

 

Taze harçların özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. 

 



ULTRASONİK TEST CİHAZI 

 

Ultrasonik test cihazı, alıcı ve verici arasında oluşturulan ultrasonik ses dalgalarının beton içerisindeki geçiş süresini 

belirleyerek beton kalitesinin denetlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılır. 

 

KONİK PENETRASYON TEST CİHAZI 

 

Zeminin parametrelerini belirlemede kullanılır. 

 



BİLYALI DEĞİRMEN 

 

 

 

HIZLANDIRILMIŞ KÜR HAVUZU 

 

 



KONKASÖR 

 

Büyük taşları ufak parçalar haline getirmek için kullanılır. 

 

SARSMA TABLASI 

 



 

 

Sarsma cihazları beton numunelerin sıkıştırmasında kullanılır. 

 

DİJİTAL KUMPAS 

 

Uzunluk, derinlik, yükseklik gibi doğrusal ölçüleri elde etmede kullanılır. 

 

CASAGRANDE DENEY SETİ 

 

 

İnce daneli zeminlerin sıvı hale gelme eşiğini bulmak için kullanılır. 



ELEK SETİ 

 

İri danerli zeminlerin dane dağılımını bulmak için kullanılır. 

 

NİVELMAN SETİ 

 



TEODOLİT SETİ 

 

 

 

VİCAT ALETİ 

 

Kıvam ve priz süresi tayini için çimento pastasının ihtiyacı olan su miktarını tayin etmede kullanılır. 



DİJİTAL KOMPARATÖR 

 

Malzemelerin genleşme ve büzülmesini ölçmede kullanılır. 

 

ÖZGÜL AĞIRLIK DENEY SETİ 

 

 



KAROT NUMUNE ALICI 

.  

Sertleşmiş betondan ıslak metodla silindir şeklinde keserek numune almaya yarayan bir makinadır. 

 

BETON TEST ÇEKİCİ 

 

Betonun üniform dağılımını test etmek ve basınç dayanımını tahmin etmek için kullanılır. 



20 TONLUK BASINÇ VE EĞİLME DENEY CİHAZI 

 

 

ÇELİK ÇEKME DENEY CİHAZI 

 



20 TONLUK PRES MAKİNASI 

 

 

 

PROKTOR DENEY SETİ 

 

Zeminde kompaksiyon (sıkıştırma) yapılır. 

 



ETÜV 

 

Her türlü kurutma işlemi için kullanılır. 

 

PAN MİKSER VE BETONİYER 

 

Her türlü beton karışımı elde etmek için kullanılır. 



AGREGA HAVUZLARI 

 

 

 

BETON KÜP KALIPLARI 

 

 



LOS ANGELES AŞINDIRMA CİHAZI 

 

Bilyaları sayesinde agregaların aşınma direncini belirlemede kullanılır. 

 

HALKALI ÖĞÜTÜCÜ 

 



KİMYASALLAR VE ELEK SETLERİ 

 

 

 

KÜR TANKI 

        



BETON PERMEABILITE CİHAZI 

 

Bilinen basınç altında ve zamanda betonun (geçirimsizlik) içindeki suyun penetrasyonunun derinliğini üç noktada tespit 
etmek için kullanılır. 

 

BETON AŞINDIRMA CİHAZI 

 

Basınç uygulanacak yüzeylerin paralelliğini ve yüzey düzgünlüğünü elde etmede kullanılır. 

 

 

 



ISIL İLETKENLİK CİHAZI 

 

Birim yüzey alanda 1℃ sıcaklıkta birim kalınlıktan geçen enerji miktarını belirlemede kullanılır. 

 

BİLYALI DEĞİRMEN 

 

Kırma ve öğütme işleminde kullanılır. 

 

 



VİCAT ALETİ 

 

Kıvam ve priz süresi tayini için çimento pastasının ihtiyacı olan su miktarı belirlenebilir. 

 

 

YÜKSEK FIRIN 

 

Malzemelerin kalsinasyonunda kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LABORATUVARIMIZ 

 


